
D26C-PA 

A 



B 

D26C-PA 


	INFORMACIÓN SOBRE ESTE MANUAL
	1. ADVERTENCIAS DEL USUARIO
	1.1. Procedimientos de seguridad
	1.2. Advertencias de seguridad de funcionamiento
	1.3. Advertencias de seguridad adicionales

	2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
	4. INSTRUCCIONES FUNCIONAMIENTO Y MONTAJE
	4.1. Antes del montaje
	4.2. Poner el arnés
	4.2.1. Liberación de emergencia

	4.3. Instalación del cabezal de poda
	4.4. Conectar el cable del acelerador
	4.4.1. Quitar la tapa del cilindro
	4.4.2. Conectar el cable del acelerador
	4.4.3. Ajuste del cable acelerador

	4.5. Montaje y desmontaje de la barra telescópica
	4.5.1. Montaje secciones barra telescópica
	4.5.2. Desmontaje de las barras

	4.6. Instalación y ajuste de la espada y cadena
	4.6.1. Instalación
	4.6.2. Ajuste de la cadena

	4.7. Engrasador de cadena
	4.8. Depósito aceite
	4.8.1. Llenado del depósito de aceite
	4.8.2. Ajuste ritmo de flujo de aceite
	4.8.3. Ajuste de la bomba

	4.9. Combustible
	4.9.1. Mezcla de combustible
	4.9.2. Llenado del tanque de combustible

	4.10. Funcionamiento motor
	4.10.1. Encender motor
	4.10.2. Parada motor

	4.11. Otros ajustes
	Ajuste del carburador
	Ajuste y revisión de la velocidad de ralentí
	4.11.1. Técnicas de trabajo
	Secuencia de corte
	Aplicaciones típicas corte estándar
	Cortar por encima de obstáculos
	Cortar desde una plataforma
	Corte de alivio
	Corte rasante de ramas gruesas



	5. MANTENIMIENTO Y ALMACENAJE
	5.1. Mantenimiento general
	5.1.1. Escape
	5.1.2. Bujía

	5.2. Mantenimiento diario
	5.3. Mantenimiento de las 10 horas
	5.4. Mantenimiento de las 10/15 horas
	5.5. Mantenimiento de las 50 horas
	5.5.1. Lubricar la caja de cambios

	5.6. Almacenamiento

	6. GARANTÍA
	6.1. Período de garantía
	6.2. Exclusiones
	6.3. En caso de incidencia

	7. MEDIO AMBIENTE
	8. DESPIECE
	9. CERTIFICADO CE



